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Energiezuinigheid van de gebouwschil
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Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik ‘
karakteristiek jaariijks primair energieverbruik (kWh/jaar) : 13.700

De energiescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare vioeropperviakie.

Het karakteristieke jaatiijkse primaire energieverbruik (kWhfjaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende 4én jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de keeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en
zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karakteristicken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt deardoor k
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschit teweeg met het werkelijke energiaverbruik
omgdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de productie en het transport van de elekiriciteit. Voor één eenheid elekiriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool,

Vrijtekeningsbeding

De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Viaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmifieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adwseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevalien vereist., e opstelter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die onktaat dls de
geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden,

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de slandaardaanbevellngen toevoegen. U vindt die onder
‘Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige'.

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiéle voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

Aanbeveling: plaats hoogrendementsbeglazing.

De woning bevat 7,1 m2 dubbete beglazing, waarvan niet kan worden vasigesteld of het hoogrendementsheglazing is. Het
energieverbruik zaf verminderen door gewone dubbele beglazing te vervangen door hoogrendementsbeglazing.

Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

Aanbeveling: als de buitenmuren niet of onvoldoende geisoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheld om de huitenmuren bij
de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren.

Van 9,4 m? buitenmuur zijn de eigenschappen van de isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende Invoergegevens en eventuele isolatiemogeiijkheden is aan te raden. Als de
buitenmuren niet of onvoldoende gefsoleerd zijn, zal het energleverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. Een
energlezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die Keiner is dan 0,6 W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de vicer die grenst aan een kelder of
aangrenzende onverwarmde ruimte

Aanbeveling: als de vioer niet of onvoldoende geisoleerd is, plaats dan {bijkomende) isolatie.

Van 36,5 m2 viper is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

i

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als de vioer die grenst aan een kelder of %
aangrenzende onverwarmde ruimte niet of onveldoende geisoleerd is, zal het energieverbruik verminderen door de vicer (bijkomend) te P
“isoleren. Een energiezuinige vioer heeft een U-waarde van 0,4 W/mZK. %

B

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

Alleen als de woning voldoende gefsoleerd Is of grondige verbouwingswerkzaamheden ‘geptand zijn, is het zinvol om hemieuwbare
energlebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energle uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Viaams Enérgieagentschap - W, energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag

De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardilimaat en een
standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beinvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt
omgesprongen met energie, Op de wehsite www.energiesparen.befenergieprestatiecertificaat vindt u tips voor een goed
gebruikersgedrag.
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Invoergegevens van de energiedeskundige
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nummer 23 bus 0104

De volgende karakteristieken van de woning ziin door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens
te bepalen, is vastgelegd door de Viaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel haseren op zijn vaststellingen tijdens het
plaatshezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Viaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende
invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen._befenergieprestatiecertificaat.

Resuitaten

berekende energiescore 376 | KWh/mZjaar gemiddelde U-waarde van de geboeuwschil 2,00 W/m2K

karakteristick jaarlijks primair energieverbruik 13.700 | kWifjaar gemiddeld installatierendement 0,65 -

bruikbare viperopperviakte 36,48 m? CO2-emissie 3.337 kafjaar
Algemene gegevens

datum plaatshezoek 13/07{2017 infilratiedebiet -| m¥fmzh

referentiejaar bouw 1969 thermische massa half zwaar/matig zwaar

beschermd volume 105,43 m3 nietresidentiéle bestenuning geen
Gebouwschil - verliesopperviakken

beglaasde of transparante delen beglazing 1

opperviakte m2 7,11

begrenzing briten

helling ° verticaal

oriéntatia noord-west

beglazing - type dubbel glas ?

profiel - type hout

zonwering neen

dubbel gias gewone dubbele beglaing geen geen profied

dubbed glas ? dubbede beglazing waarvan de opbouw niet vastgesteld kan worden hut heuten profiel

drievoiEg gias 1 dyievoudig beglaring zonder coating knststol 1 profiel in lamststof met één famer of geen informatie over het aantal

kamers

drievoudig glas 2 drievenxtig beglazing mek coating femststof 2 profied in Sanststof met wee of meer kamers

enked glas enkele beglazing metaal 1 metalen profiel niet thermisch onderbroken

HR-glas 1 hoogrendementshegiazing (verjbouvgaar voor 2000 metaal 2 metalen profiet thermisch onderbroken

HR-glas 2 hoogrendementsbeglaring (ver)bouwiaar in 2600 of tater aor aangrenzende onveswamle muimte

polycasbionaat 1 potycasbonaatpiaten {teee- of driewarxlig)

polyrarbanaat 2 poycarbonaatplaten {vier- of meerwandiq)

gevels gevel 1

opperviakie m? 9,36

begrenzing buiten

muur - type muurtype 1

tuchtlaag - aanwezigheid onbekend

isolatie - aanwezigheid ja

mamiype 1
mnrtype 2
mariype 3

standaard (overige muren)
Taeny i isolerende snefbouw
min in celenbetnn

vioeren

mutrtype 4 mur in ceflenbeton, beexder dan of gelifk aan 23 an

agngrenzende cnverwarmide ruimte

opperviakte

hegrenzing

vioer - type

SpOLOw - aanwezigheid

luchtizag - aanwezigheid

isolatie - aanwezigheid
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vioertype 1 standaard (overige vioeren) vicertype 2 vioer met constructie in cellenbeton
aor aangrenzende onvervarmde ruimte.

Ruimteverwarming

collectieve verwarming collectief verwarming 1

aandeel in het beschermd volume m? 105

type opwekker stookolicketel

tyne ketel niet condenserend

aantal eenheden 9%

aantal ketels 1

referenticjaar fabricage onbekend

label CE-keurmerk

regeling watertemperatuur ketel glijdend -
ongelsoleende leidingen onbekend

type afgifte radiatorenfconvectoren

pompregeling onbekend

meest voorkomende radiatorkranen mantuele radiatorkranen

individuele temperatuurcorrectie ja
Sanitair warm water

individuee! sanitair warm water individueel warm water 1

systeem voor keuken en badkamer

gekoppeld aan neen

type toestel elekirisch doorstroom

leldingen gewone leiding

lengte gewone leiding <=5m

Overige installaties
Ventilatie -

Etypevenﬁjalie - l

geen mechanische af- of aanvoer

.Koeling

| koelinstaliatie







