
Identificatie van derden: 

Opdrachtgever: 

Eigenaar: 

Installateur: 

BTW-nr.: 

ACA vzw - Erkend controle-organisme 
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare 
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200 002 
www.acavzw.be / info@acavzw.be 

Referentie: 202303012153 v l  
Datum controle: 14/04/2023 
Agent-bezoeker: Peter Nijs 
Besluit: Conform 
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Heirweg 68, 9506 GRIMMINGE 

DE SMET VAN DAMME PIJPEZELE 71 9520 ZOTTEGEM 

BELAC 489-INSP 
EN ISO/IEC 17020 

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering von het werk 

Identificatie van de elektrische installatie: 

Plaats controle: Heirweg 68, 9506 IDEGEM 

EAN-code installatie: 

Tarief teller(s): 

Nummer teller(s): 

541 448 820 063 710 630 

Slimme (digitale) meter 

1 SAG 1100043364 

Private HS-cabine: 

DNB: 

Neen 

Fluvius 

Index teller(s): 009497 / 013976 / 006499 / 002332 

Wooneenheid 

Type lokaal: Halfopen woning 

Type installatie 

Aard van de controle: 

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 -Installaties op laagspanning en op zeer /age spanning-Interne procedure QPRO/ELE/001 

Type controle: 

Datum uitvoering: 

Nota's: 

Afwijkingen (Deel 8): 

Herkeuring op verslag: 

Controlebezoek (6.5) 

□ VóórOl/10/1981 

Zie rubriek "VASTSTELLINGEN -Opmerkingen" 

Toegepast 

ACA 202303000635v 1 21/03/2023 

Algemene gegevens van de elektrische installatie: 

0 Na 01/10/1981 en vóórOl/06/2020 0 Na O 1 /06/2020 

Nominale spanning: 1 X 230V 

4XIO mm2 

Aordingslus 

Max. nominale stroom: 40 A 

VOB 

Nominale waarde aansluitautomaat: 40 A 

TT Voedingsleiding hoofdbord: Type: 

Aardelektrode: 

Aantal borden: 2 Aantal stroombanen: 

Gedecentraliseerde productie-installatie: Aanwezig 

Type aardverbindingssysteem: 

Sectie aardelektrode: 

Sectie aardgeleider: 

25 + 2 Aantal reservekringen: 

AC-Vermogen (maximaal): 

3Smm2 

l 6 mm2 

O+O 

/ kVA 

0 PV-installatie D Batterij-opslag D Waterstofcentrale D Warmte-kracht-koppeling D Windmolen 

Al emene beschrïvin van de differentieelstroominrichtin en: 

Hoofddiffereotieelsfroominrichfing/en/ 

Nominale stroom In: 40 A 

/ 

Gevoeligheid LIi: 

Extra: 

Biikomende di[ferenfiee/stroominricbfiag/ea/ · 

Nominale stroom In: 63 A 

/ 

Gevoeligheid LIi: 

Extra: 

Schema's en plannen van de installatie: 
Eendraads-of stroombaanschema('s): Versie/nr. 

Situatieplan(nen): Versie/nr. 

Document(en) van de veiligheidsinstallaties: Versie/nr. 

Document(en) van de kritische installaties: Versie/nr. 

Metingen, controles en beproevingen: 

Spreidingsweerstand aardverbinding: 18,680 

Algemene isolatieweerstand: 1.75 Mü 

Test differentieelstroominrichting(en): Testknop: 

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: Algemeen: 

Bescherming onrechtstreekse aanraking: OK 

Staat van het vast (opgesteld) materiaal: OK 

300 mA 

30 mA 

OK 

OK 

Aantal polen: Type: 

D Aanwezig, doch buiten de scope van deze controle 

Aantal polen: 2 Type: 

Datum: 8/4/1998 0 tn orde 

Datum: 8/4/1998 0 ln orde 

Datum: I 0 Niet van toepassing 

Datum: I 0 Niet van toepassing 

Meetmethode: 

Meetspanning: 

Foutlus: 

Equipotentiale verbinding: 

Bescherming rechtstreekse aanraking: 

ZEB 

500 V 

OK 

OK 

OK 

Staat van het verplaatsbaar materieel: 

Dil verslag mag enkel In zijn geheel ofgedrukf of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digllole vorm g eldl dil ropp orl als origineel exemplaar. 

Referentie: 202303012153 vl 

Uilgilledolum verslag: 14/04/2023 

□ Niet aanwezig 

A 

D Niet aanwezig 

A 

D Niet aanwezig 

D Niet aanwezig 

D Niet aanwezig 

D Niet aanwezig 
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