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| De energiescore en het energielabel van deze woning Zin bepaald via een theoretische berekening op basis van
| de bestaande toestand van het gebouw. Er wordt. geen rekening gehouden met het gedrag en het werkeljke
| energieverbruik van de (vorige) bewoners. Hoe lager de energiescore, hoe beter.

Verkiaring van de energledeskundige

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Viaamse overheid vastgelegde
I werkwijze.
| Datum: 19-08-2019
i Handtekening:

ALEXANDRE DERONE Dit certifcaat I geldg tot n met 19 augustus 2025,

l
l epoec2s
i



Energieprestatiecertificaat Gaversesteenweg 206, 9800 Deinze | 20190819-0002186712-RES-1 2/ 27

Huidige staat van de woning

Om met uw woning te voldoen aan de energiedoelstelling, zijn er twee mogelijke pistes:

1 Inzetten op isolatie en verwarming 2 Energielabel van de woning
U isoleert elk deel van uw woning tot de U behaalt een energielabel A voor uw woning (=
doelsteling €0 u  voorziet een energlescore van maximaal 100 kWh/Im? jaar). U
(warmtepomp,  condenserende  ketel, efficient  verwarmen, efficiént  ventileren,
(micro-WKK, efficiént  warmtenet  of zonne-energle, hernieuwbare energie

decentrale toestellen met een totaal
maximaal vermogen van 15 W/m2).

ken s n Uw energielabel:
%)
 Doelsteling 197 KWh/(m? jaar)

Muren
7‘7 Doelstelling:
Doeistelling 100 kwh/im? jaan n
Vensters (beglazing en profiel)
R
Doeltelling
Beglazin
2t 3 B
~ Doelsteling
Deuren, poorten en panelen
S
e : 4
Doelteling
Vioeren
CaErraEEeee— |
Doeisteling
Verwarming

@ Centrale verwarming met condenserende ketel

(® De woning voldoet niet aan de energiedoelstelling 2050

&__ sanitair warm water 20 Ventiatie %

T anwerig Geen systeem aanwezig e
Koeling en zomercomfort £ Luchtdichtheid Zophe snargle
Weinig kans op oververhittin Rd Niet bekend Geen zonneboller of

inig kans op 3 Zonnepanelen aanwezlg

* e U-waarde bschit de solatiewaarde van daken, muren, vioeren. vensters - Hoe lager de U-waarde. hos beter het constructiedee!
isoleert.
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Overzicht aanbevelingen

In deze tabel vindt u om uw woning te maken. De 2ijn gebaseerd op piste 1.
Kunt u ze niet allemaal uitvoeren, dan helpen ze u 0ok om via piste 2 de doelstelling te halen. Vraag advies aan een specialist.
Voordat u met de renovatiewerken start.

De volgorde in deze tabel is automatisch bepaald en is niet noodzakeljk de juiste volgorde om aan de siag te gaan. Het is
louter een eerste indicatie op basis van de energieprestatie.

De prijsindicaties zijn automatisch berekend en kunnen door de energiedeskundige niet aangepast worden. De prijzen

@ 2ijn bedoeld als indicatie van de gemiddelde marktprijs voor een bepaald type werk. Voor een concrete kostenraming
moet u altijd beroep doen op een aannemer of architect. Meer informatie over wat wel en niet inbegrepen is vindt u
op pagina 24

GEMIDDELDE
HUIDIGE SITUATIE AANBEVELING PRUSINDICATIE *
Vensters

25m?2 van de vensters heeft Vervang de beglazing. €500
polycarbonaatplaten.

Muren
S1m? van de muren is vermoedeljc niet Plaats isoatie. €14000 / €20 000
geisoleerd

Daken
88 m? van het dak is vermoedelijk te Plaats bijkomende isolatie. €10 000 / € 23 500
weinig geisoleerd.

Vensters
82 m? van de vensters heeft dubbele  Vervang de vensters €8500
beglazing. De raamprofielen zijn

thermisch weinig performant.

Muren
128 m? van de muren is vermoedeljk te  Plaats bijkomende isolatie. €4000/ €5500
weinig geisoleerd.

Deuren, poorten en panelen
19 m2 van de deuren of poorten Is Vervang de deuren en poorten. €3000
onvoldoende geisoleerd

Zonne-energle
Er s geen installatie op Overweeg de plaatsing €5500/ €5000
aanwezig, of een zonneboller.

Vensters
118 m2 van de vensters heeft Als u de vensters vervangr, zorg dan dat
deze voldoen aan de i

(geplaatst na 2000). De vensters voldoen
echter nog niet aan de
energiedoelstelling.

KRG EECIE

Overweeg eventueel om bijkomende isolatie
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® Energecsch helemaal e n orde » Energetich nietin orde * Zonne-energie & Energetsch redelj n orde maar et et voidoende voor de doesteing

Energielabel na uitvoering van de aanbevelingen

Als U beslist om uw woning stapsgewijs te renoveren in de hierboven gesuggereerde volgorde, geeft de onderstaande
energieschaal een overzicht van waar uw woning zich na elke stap zal bevinden op de energieschaal. Verandert u de volgorde,
dan verandert ook de impact van elke maatregel. Dit kan hier niet weergegeven worden

Huidig energielabel Indicatief label na renovatiewerken

@ Aandachtspunten

Hou rekening met de volgende bijkomende aspecten als U uw woning energlezuinig en comfortabeler wilt maken,

PN
el

Luchtdichtheid: De luchtdichtheid van uw woning is niet
gemeten. Een goede luchtdichtheid is nodig om de
warmte niet via spleten en kieren te laten ontsnappen.
Let er bj de renovatie op dat de werken luchtdicht uit-
gevoerd worden. U kunt nadien de luchtdichtheld laten
meten om eventueel overblijvende lekken op te sporen
en uw energielabel mogeljk nog te verbeteren.

9%
)

Ventilatie: Uw woning beschikt mogelik niet over vol-
doende ventilatievoorzieningen. Een goede ventilatie is
echter noodzakelijc om een gezond binnenkiimaat te
garanderen. Voorzie bij uw renovatie daarom in een
ventilatiesysteem. Om energie te besparen, kunt u_het
best Kiezen voor een systeem met vraagsturing of
warmteterugwinning.

Let op!

7 kWh / (m? jaarB 7 kWh / (m? jaar)

Koeling en zomercomfort: Op dit moment heeft uw
‘woning weinig kans op oververhitting. Nadat uw woning
geisoleerd is, wordt het echter belangrijk om tijdens de
zomer de warmte buiten te houden. Hou daarom bij de
renovatie al rekening met eventueel bijkomende buiten-
zonwering. Vermijd de plaatsing van een koelinstallatie,
want die verbruikt veel energie

Sanitair warm water: Uw woning beschikt over een In-
stallatie voor sanitair warm water. Overweeg echter de
plaatsing van een zonneboller of warmtepompboiler.
Daarmee kunt u energle besparen.

De en op het

een concreet op te stellen. De

die ontstaat bij het uitvoeren van de standaard gegenereerde

aanbevelingen of aandachtspunten.

* Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes Z(jn, we
Meer detallinformatie vindt u vanaf pagina 24.

forden de prijzen hiervan gescheiden door een schuine streep

‘worden standaard gegenereerd op de
die de Viaamse overheld heeft vastgelegd. Laat u bijstaan door een specialist om op basis van de aanbevelingen en aan-
Is niet kelijk voor de eventuele schade
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Meer informatie? H

« Voor meer informate over het
energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag,
‘woningkwalitelt . kunt u terecht op
Wwwenerglesparenbe. o

« Meer informatie over uw woning vindt u op uw.
persoonlijke woningpas. Surf naar
woningpasviaanderenbe om uw woningpas te
bekijken.

+ Meer informatie over beter renoveren vindt u op
‘www energlesparen.be/ikbenoveer.

Gegevens energledeskundige: L
ALEXANDRE DERONNE
Polderstraat 15, 9870 Zulte

financitle voordelen vindt u op www energiesparenbe.

=




06, 9800 Deinze | 1 *6/21

Energieprestatiecertificaat (EPC) in detail

Elk gebouw bestaat uit verschillende onderdelen die met elkaar verbonden zijn. Als u renoveert, kunt u het best al rekening

houden met de werken die u later nog gaat uitvoeren.

Dit deel van het energieprestatiecertificaat gaat dieper in op de aanbevelingen van uw woning. Samen met uw architect of
andere vakman kunt u op basis hiervan een renovatieplan opstellen.

Inhoudstafel
Daken. 8
Vensters en deuren 1
Muren. i-
Vioeren 8
i 20
Installaties voor = 2
Overige installaties b}
Toelichting prijsindi 2

10 goede redenen om nu al te BENOveren
BENOveren is BEter reNOveren dan gebruikelijk is, met hogere.
ambities op het viak van energieprestaties, goed gepland en
met. deskundig advies, z0dat ook latere r:nwauzsuppen
haalbaar bifjven (zie ook

Een geBENOveerde woning biedt veel voordelen:

B
B
©
&
B
i
3
ik

<J 10, De overheld betaalt mee

2 Meer comfort

3, Een gezonder binnenkiimaat

4 Esthetische meerwaarde

5. Financiéle meerwaarde

6. Nodig voor ons Kimaat

7. Uw woning s Kaar voor uw oude dag
8 Minder onderhoud

9. Vandaag a haalbaar

Wmdsﬁp&n‘ let op voor asbest!
g\eﬂmmwuw die nog regelmatlg aanwezig is

Hoe wordt het EPC opgemaakt?

De eigenschappen van uw woning zjn door de
ener giedeskundige ingevoerd in software die door de
Viaamse overheid s opgelegd. De energiedeskundige mag
Zich alleen baseren op zjn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op bewijsstukken die voldoen aan de
voorwaarden die de Viaam se overheid heeft opgelegd. Op
basis van de invoergegevens berekent de software het
energielabel en genereert automatisch aanbevelingen en
kostprijzen. Bij onbekende invoergegevens gaat de software
uit van veronderstellingen, onder meer op basis van et
(verlbouw- of fabricagejaar. Om zeker te zijn van de
werkelijke samenstelling van uw muur, dak of vioer kunt u
ervoor kiezen om verder (destructief) onderzoek uit te voeren
llosschroeven stopcontact, gaatje boren in een voeg,
binnenafwerking tijdeljk verwijderen .).

Voor meer Informatie over de werkwijze, de bewjs stukken
en de voorwaarden kunt u terecht op www.energlesparenbe.

Energiedoelstelling 2050

De energledoelstelling van de Viaamse Regering is om tegen
2050 alle woningen en appartementen in Viaanderen min-
stens even energlezuinig te maken als een energetisch per-
formante nieuwbouwwoning van 2017

Ten tjde van de opmaak van dit EPC is het nog niet verplicht
om aan die energledoelstelling te voldoen. Denk echter
vooruit! Hou nu al 7o veel mogelik rekening met die ener-
gledoelstelling en streef zelfs naar beter.
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Verklarende woordenlijst

Algemene gegevens
Datum plaatsbezoek 14/08/2019
Referentiejaar bouw Onbekend
Beschermd volume (m?) a9
Bruikbare vioeropperviakte (m?) w
Verliesopperviakte (m?) 23
Infiltratiedebiet (m3/imzh) Onbekend 3
Thermische massa Half zwaar/matig zwaar
Niet-residentiéle bestemming Geen
Berekende energiescore (kWh/(m? jaar)) h 97 i
ar 278
COx-emissie (kg/jaar) S5 3
Indicatiers-peil -, |» 3 ~
(Gemiddelde U-waarde gebouwschil (W/(m?K) oo i T
‘Gemiddeld installatierendement (%) 80

" Het volume van Alle rulmten die men wens e beschermen tegen warmteverles naar

buite

het

Unwaarde Dot bt ke, e s - o g
Uwaarde, hoe beter de constructe soee

Rowaarde De warmteweerstand van een materiaalaag oe groter de Rwaarce, hoe beter de
materaallaag soler.

Lambdawaarde De warmtegeledbaarheld van een materaal Hoe lager de lambdawaarde,hoe becer
het materaal soleert.

Spouw f o u niet (olledig)

Een laag
mw s met wmz of lucht

n rym primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
. aak van sanitaic warm water, de vntiatie en de koeling van een
) WW""‘ en lwln:pind!nwomm In mindering

£y

van een woning. De brekende energlescore. |

nwm gedeeld door de

wsch w een woning, Het Spell.
G

le.de zonnewinsten en
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Daken i

Hellend dak
55 m? van het hellende dak is vermoedeljk  Plaats bijkomende Isolatie aan de €3500%
te weinig gelsoleerd. binnenkant van het helende dak
of plaats bijkomende Isolatie aan de €17000%
butenkant van het helende dak.
Plat dak
33 m? van het platte dak is vermoedelijk te  Plaats bijkomende isolatie boven op het € 6 S00*
weinig gelsoleerd platte dak.

Bi] de renovatie van uw dak kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 024 W/(m2K), Dat komt overeen met
een isolatielaag van ongeveer 14 cm minerale wol of XPS (A. = 0,035 W/(mK) of 12 cm PUR (A, = 0,027 W/(mKi\. Als u de
isolatie van uw platte of hellende dak tussen een houten dakstructuur plaatst. moet u de isolatiedikte verhogen tot minstens
22 cm minerale wol.

Hoogstwaarschijnljk renoveert u uw daklen) maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energledoelstelling,
Van 0.24 W/(m?K) vormt de basis, maar u kunt altjd streven naar beter.

(©) penk vooruit!

« Isoleert u eerst uw dak en dan uw muren? al Iuchtdicht
en zonder dakisolatie k: Juiten, Plaats Zodanig dat er nog plaats
‘genoeg s om buitenmuurisolatie te plaatsen.

+ Wordt het platte dak een stuk dikker aw de isolatie? Hou er dan rekening mee dat u ook de dakgoten,
brandmuurtjes, dakranden, gevels . rhogen.

+ Bent uvan plan een vamlliuuysuem )nnn:boller of zonnepanelen te plaatsen? Hou dan nu al rekening met de
nodige leidingdoorvoeren of dakverstevigingen.

« Denk bij de renovatie van uw dak aan functies die u later nog wilt toevoegen (bijvoorbeeld een zolderkamer wordt

nu 2l voor door bijvoorbeeld Integreren in uw dak.

Een plat dak isoleren
B de isolatie van een plat dak kunt u het best Kiezen voor
een warm dak. Als het platte dak nog in goede staat is
‘wordt boven op de bestaande dakconstructie een nieuwe
laag met dampscherm, isolatie en dakbedekking aangebracht.
Als het dak al gelsoleerd is, moet vooraf bekeken worden
hoeveel isolatie u nog kunt bijplaatsen. Vraag daarvoor raad
aan een specialist

Een groendak s een moole en tegelik ecologische oplossing.
Laat een speciast vooraf onderzoeken of u van het platte
dak een groendak kunt maken.




"Een hellend dak isoleren

Een hellend dak kunt u aan de buiten- of binnenkant isoleren.

1. Dak isoleren aan de buitenkant.
De isolatie wordt boven op de draagconstructie geplaatst.
Daarboven komen een onderdak en dakbedekking (pannen,

1. Dampscherm | 2.Isolatie | 3. Onderdak | 4. Dakbekleding

©

« Isolatieplaten kunnen doorlopen, waardoor er geen risico
is op koudebruggen bij de aansluiting met de muurisolatie.
+ Bestaande dakconstructie kan van binnenuit volledig
zichtbaar biijven en binnenafwerking kan behouden
worden.
U hebt de mogelijkheid om uw dak aan de buitenkant een
nieuwe look te geven (met nieuwe
dakbedekkingsmaterialen).

(0]

« Meestal moeiljker uitvoerbaar en duurder, omdat de
dakbedekking, panlatten en tengelatten eerst verwijderd
moeten worden.

« Niet altijd mogelijk of wenselijk, bijvoorbeeld door de
aansluiting op zanpalende daken, of omdat de
dakviakvensters dan in de hoogte moeten worden

206, 9800 Deinze |

2. Dak isoleren aan de binnenkant
De isolatle wordt tussen en onder de dakconstructie aan de
binnenkant geplaatst. Daartegen kot een dampscherm en,
indien gewenst, een binnenafwerking.

1. Onderdak | 2. Isolatie | 3. Dampscherm | 4. binnenafwerking

®
« s de dakconstructie in goede staat is en er een onderdak
aanwezig i, is isolatie aan de binnenkant van het dak de

goedkaopste oplossing.
+ U kunt de werken eventueel zelf uitvoeren volgens de regels
van de kunst.
« Uw dak krijgt een nieuwe look aan de binnenkant (bv. met
gipsplaten en afwerking).

(0]

« Er is extra aandacht nodig voor de overgang van de
dakisolatie naar de muurisolatie.

« Dit kan enkel uitgevoerd worden indien er een dampopen
onderdak aanwezig is.

« U verliest het originele uitzicht van de bestaande
dakconstructie en er gaat vaak zolderruimte verloren.

Laat u bijstaan door



206, 9800 Deinze | 10/27

Technische fiche daken
De energiedeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

H
= &3
= 123 3T §
s |23 § 3z H
£ 33 $84s gt o 2
§ 1 s L it
5 & 32:E 3 & 43 3 22
. ovi w2 | =] . MW 2004 - afwezig  a 060
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onder dakafdichting 1
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| tussen regelwerk i
L e e T | onderdakafdichting i 1 T
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Vensters en deuren
Dakvensters en koepels
25 m2 van de dakviakvensters of koepels  Vervang de beglazing door €500%
m i
energlezuinig.
Vensters
82 m? van de vensters heeft dubbele Vervang de vensters door nieuwe vensters € 8 500%
beglazing. Dat s weinig ook met en
de raamprofielen jn thermisch weinig energleperformante raamprofielen.
m performant.
Deuren en poorten
19 m? van de deuren of poorten is. Vervang de weinig energiezuinige deuren € 3 000%
onvoldoende geisoleerd. of poorten door een energlezuinig
alternatief met sterk isolerende profielen.
Vensters
92 m? van de vensters heeft Als u de vensters of beglazing vervangt.
hoogrendementsbeglazing (geplaatstna  20rg dan dat deze voldoen aan de

20001 Dat is redelijk energiezuinig, Zowel de ~energiedoelstelling.
beglazing als de raamprofielen voldoen
echter nog niet aan de energiedoelstelling.

26m2van of koepels  Alsu f koepels
heeft hoogrendementsbeglazing (geplaatst  vervangt vervangt, 20rg dan dat deze
a 2000) met een verbeterde voldoen aan de energledoelstelling.

energieprestatie. Zowel de beglazing als de
profielen voldoen echter nog niet aan de
energiedoelstelling.

De kwaliteit van zowel de beglazing als de proffelen bepaalt de energleprestatie van uw vensters. Kies altijd voor dubbele
hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 1.0 W/(m?K). Bij de renovatie van
vensters kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 15 W/(m2K) voor de vensters (glas + profielen). Naast de
vensters in de gevel verdienen ook dakviakvensters, koepels, lichtstraten, polycarbonaatplaten en glasbouwstenen de nodige
aandacht.

8ij de vervanging van uw deuren, poorten of panelen kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 2 W/(m2K).
Kies daarom voor een deur of poort met sterk isolerende profielen en panelen. Als de deur glas bevat, kunt u het best kiezen

voor dubbele hoogrendementsbeglazing of drievoudige beglazing met een U-waarde van maximaal 10 W/(mzK).

8L U Uw maar én keer. Kies daarom meteen voor de meest energle-efficiénte

oplossing.
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@ Denk vooruit!
« Vervangt u eerst uw bun,enschrljnwak en isoleert u pas nadien uw gevels? Zorg er nu al voor dat de
nder van uw venste luiten. Z
Vet condensatie en schimmeivorming In de woning.
+ Bent u van plan om ventiatie te plaatsen met eventueel in

Bouw dan nu al ventilatieroosters in de vensters in.
* Bent u van plan geautomatiseerde buitenzonwering te plaatsen? Breng dan nu al de nodige bekabeling aan.

Vensters vervangen

Het venster (glas + profielen) in ijn geheel vervangen is op energetisch viak de beste oplossing. Als het om bepaalde redenen
{esthetisch, bouwkundige regelgeving ) niet mogelijk of gewenst is om het volledige venster te vervangen, vervang dan
minstens het glas of plaats een dubbel raam of voorzetglas. Besteed altjd voldoende aandacht aan een luchtdichte plaatsing
van het buitenschrijnwerk.

Beschikt u nog over oude rolluikkasten? Vervang ze door geisoleerde luchtdichte kasten.

Deuren, poorten of panelen vervangen

Zorg ervoor dat deuren, poorten of panelen luchtdicht geplaatst worden. Een luchtdichte buitendeur is aan vier kanten
uitgerust met een goede dichting, Aan de onderkant van de deur wordt daarvoor vaak gebruikgemaakt van een
20genaamde valdorpel. Dat is een automatisch tochtprofiel dat onzichtbaar in de onderkant van de deur is ingewerkt. Door
‘een mechanisme gaat de valdorpel automatisch naar beneden als de deur dichtgaat en komt hij naar omhoog als de deur
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“Technische fiche van de vensters

heeft gegevens ingevoerd. Bezorg die gegevens aan uw vakman.

H
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‘Muren

Muur spouw)
51m? van de spouwmuren is vermoedelik
niet gelsoleerd,

&

Muur (spouw)
56m? van de spouwmuren is vermoedelijk
te weinig gefsoleerd.

Muur
73 m2 van de muren is vermoedelik te
‘weinig gelsoleerd.

Breng iolatie aan In de spouw en plaats € 14 000

bijkomende isolatie aan de binnenkant van

d
of breng isolate aan in de spouw en plats € 20 000%
bijkomende iolatie 3an de buitenkant van

de spouwmuur.

Breng isolatie aan in de spouw en plaats €2 500*
bijkomende Isolatie aan de binnenkant van

de spouwmuur

of breng isolatie aan in de spouw en plaats €3 500*
bijkomende isolatie aan de buitenkant van

de spouwmuur.

Plaats bijkomende isolatie aan de €1500%
binnenkant van de muu
of plaats bijkomende isolatie aan de €2000%

buitenkant van de muur.

15/27

8] de solatie van de muren kunt u het best treven naar een U-waarde van maximasl 0.24 W/imK). Dat komt overeen met
een isolatelaag van ongeveer 4 cm minerale wol, EPS of XPS (A = 0,035 W/(mK) of 0 cm PUR of PIR (k. = 0,023 W/mK). Als
U de Isolatie tussen regelwerk plaatst. breng dan minstens & cm extra solatie aan.

Hoogstwaarschijnljk renoveert u uw muren maar één keer grondig. Isoleer daarom meteen maximaal. De energiedoelstelling
van 024 W/(m?K) vorm de basis, maar u kunt altjd streven naar beter.

(@) Pasop!

De warmteverliezen worden et alleen beperkt door goed te isoleren, maar ook

* coor haciledan te ver ijden. Besteed voldoende aandacht aan het luchtdicht

de murisolatie op vensters en deuren, de vioer en het dak.

+ Door het soleren van de muren gaat de luchtdichtheld van uw woning er op.
Vooruit en kan de luchtverversing niet meer gebeuren Via spleten en Kieren.
Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te ventileren. Dat is niet enkel

aansluiten van

essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar ook voor uw gezondheld en

uw comfort

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of
Vakman voor deskundig

en een goede
itvoering van de werken.

* eer informatie over de prijsindicatie vindl u op pagina 24
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Er bestaan een aantal methodes om muren te Isoleren. U kunt die methodes combineren om de energledoelstelling van 024 -

W/(m2K) te halen.

Spouwmuren isoleren
Naisolatie van de spouw moet
gebeuren door een gecertifceerde
aannemer. Een § cm brede spouw
isoleren is vaak niet genoeg om de
energiedoeisteling van 024 W/im3K) te
halen. Combineer de isolatie van de
5PoUW met solatie aan de binnen of
buitenkant van de muren.

1. Dragende muur | 2 Ingeblazen isolatie
13. Gevelsteen / gevelbekieding

« Weinig overlast en snelle uitvoering

« Relatief goedkoop

« Geen invioed op het uitzicht van de
woning

« Niet altjd toepasbaar (te smalle of
vervuilde spouw, vorstschade,
dampremmende gevelbekieding )
Koudebruggen zijn moeilijk weg te
werken

Muren aan de buitenkant.
isoleren

Dat kan door een extra bultenmuur et
een geisolerde spouw op te trekken of
door isolatiemateriaal aan te brengen
met daarop een bepleisering of een

Muren aan de binnenkant.
isoleren

Isolatieplaten kunnen rechtstreeks op de
bestaande muur bevestigd worden of een
structuur in hout of metaal kan opgewid
worden met isolatie

1. Buitenmuur| 2 Isolatie |3
Vochtscherm |4, Afwerkingslaag| 5.
Stiji-en regelwerk (optionee)

« Bouwfysisch veruit de beste
oplossing.

« Koudebruggen worden weggewerkt.

« Nieuw uitzicht van de woning,

« vrij dure oplossing.

« Niet toepasbaar bij beschermde of
siergevels.

Soms is een stedenbouwkundige
vergunning vereist

() penk vooruit!

« Nadien uw dak Isoleren? Zorg
nu al dat de dakisolatie zal
ky opde

Binnenisolatie is
een delicaat werk Vraag advies aan een
vakman of laat het uitvoeren door een
gecertificeerd aannemer.

1. Buitengevel | 2 Isolatie | 3. Dampscherm
14 Binnenafwerking | 5. Stj-en regelwerk
(optioneel

« Relatief eenvoudig zelf uit te voeren.
+ Geen invioed op het uitzicht van de
woning.

(c]

+ Bouwfysisch de meest delicate
oplossing

« De binnenruimte verkieint en
stopcontacten, ledingen en radiatoren
moeten worden verplaatst.

() penk vooruitt

muurisolatie.

« Vernleuw eerst vensters en
deuren (indien nodig), zodat de
buitenisolatie hierop kan
aansiuiten.

» Hou nu al rekening met fater te
plaatsen zonwering.

en
deuren lindien nodig. zodat de
binnenisolatie hierop kan
aansluiten.

« Breng eventueel
‘wandverstevigingen aan om later
Kaders en kasten te kunnen
ophangen.
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Technische fiche van de muren
De energledeskundige heeft de onderstaande gegevens ingevoerd, Bezorg die gegevens aan uw vakman.

Diepte onder maaiveld (m)
U-waarde bekend W/ (miK)
R-waarde bekend (m?K/W)

Oriéntatie
Opperviakte (m?)
Isolatie.

£
H

 Voorgevel ®
% S solatie onbekend - a
A = P I Isolatie onbekend
G A2 NO 28 - - - isolatie onbekend

R
isolatie onbekend

Sk
isolatie onbekend

- | Isolatie onbekend

isolatie onbekend |
I S N R W Y
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Vloeren

Vioer op volle grond

77m? van de vioer op volle grond Is
‘vermoedelijk redelljk goed gelsoleerd. Bij
Vioeren op volle grond kunnen de
warmteverliezen redelj beperkt zin. zelfs
als er maar weinig isolatie aanwezig is. Deze
Vioer voldoet echter nog niet aan de
energiedoeistelling.

Overweeg b een grondige renovatie om
bijkomende isolatie te plaatsen boven op
de vioer op volle grond.

Bij de isolatie van uw vioeren kunt u het best streven naar een U-waarde van maximaal 024 W/(m2K. Bi een vioer boven
een kelder kot dat overeen met een isolatelaag van ongeveer 10 cm minerale wol (A = 0,040 W/{mKl) of 7 cm gespoten PUR

of PIR (A. = 0,030 W/ImK) . Omdat de warmteverliezen naar
grond iets minder dik te zijn.

de grond beperkt zijn, hoeft de isolatielaag in vioeren op volle

Hoogstwaarschijnijk renoveert u uw vioerten) maar &én keer grondig. lsoleer daarom meteen maximaal. De

energiedoestelling van 024 W/(mK) vormt de basis, maar u

Een vioer op volle grond isoleren
Om het niveau van uw Vioer te kunnen behouden wordt de
Vioerbedekking, dekvioer en draagvioer afgebroken en wordt
e nodige grond uitgegraven. Let daarbi] wel op dat uw
funderingen diep genoeg zitten. De isolatie word op een
nieuwe betonplaat aangebrach en afgewerkt met een
nieuwe dekvioer en nieuwe vioerbedekking.
Als het geen probleem is dat uw vioer verhoogt, dan is enkel
de afbraak van de dekvicer en de vioerbedekking nodig. De
solatie wordt dan op de behouden draagvioer aangebracht
en afgewerkt met een nieuwe dekvioer en vioerbedekking.
Controleer hierbij altjd of de draagkracht van uw bestaande
vioer voldoende groot is.

@ Pas op!

Kunt i streven naar becer,
() penk vooruit!

+ Nadien uw muren isoleren? Zorg nu al dat de
murisolatie zal kunnen aansiuiten op de vioerisolate.
20 vermijdt u koudebruggen.

« Nadien uw installatie voor ruimteverwarming
Vervangen? Overweeg dan nu al om vioerverwarming te
plaatsen.

« Denk bij de renovatie van uw vioer al aan de installaties
die u later wilt aanpassen. Plaats eventueel
wachtbuizen voor technieken (bv. elekriciteitleidingen)
die u later nog wilt toevoegen

« Door het soleren van de vioer Is het mogelfk dat de luchtdichtheid van uw

‘woning er sterk op vooruit gaat. De luchtverversing kan dan et meer gebeuren
Via spleten en Kieren. Voorzie dus een ventilatiesysteem om uw woning te
ventileren. Dat s nlet enkel essentieel om vochtproblemen te vermijden, maar

o0k voor uw gezondheid en uw comfort

Laat u bijstaan door
een architect, aannemer of
vakman voor deskundig

goede.
Uitvoering van de werken.



Technische fiche van de vioeren

Diepte onder maaiveld (m)
(™
U-waarde bekend (W/(m?K)

Berekende U-waarde
W/(mR)

solatie
Retjaar renovatie
Vioerverwarming
Luchtiaag
Vioertype

- w % - @ - - olaesaweg 2004 - awelg 3 032

Legende
2 ioer iet in celenbeton



L

06, 9800 S0/

Ruimteverwarming
Technische fiche van de ruimteverwarming.
ingeoer

Installaties met &n opwekker
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‘Installaties voor zonne-energie

\
1 Zonneboller
| wezig dak geschiia €5.000%
‘ Voor 48 m? zonnecolectoren.
‘ e platsing van een mebolir.
‘ Zomnepanelen

Er 21 geen zonnepanelen aanwezg, Volgens de zonnekart s het dak geschikc. € 5 500

voor 22 m? zonnepanelen. Overweeg de
plaatsing van z0nnepanelen.

De voorgestelde aanbevelingen 2ijn gebaseerd op de informatie ult de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het.
g en geeft een

2ou kunnen plaatsen.

i De zonnekaart gaat uit van het elkriciels- gebruik van een Hou er bl de bepaling van e grootte
| van de te platsen g mee dat Jan afwiken.
\ Aser I - Hoewel het 0p
‘ 5 te plaatsen, z dat door uw dak in de prakci echter mec
: akid mogeji zin.
} Voor meer g van het
o energiesparenbe/zonneiGar.
i
Zonnepanelen 3
de energle van
e z0n om in elecriitic l
ervoor kiezen om aleen uw
| om
| benuten
| O de zonnepanelen optimaal e laten renderen, plaatst u ze tssen oostelke en westelike | 1ol 1 (e
| richting onder een hoek van 20° tot 60°. 13 Eiektrische toestellen

:

uugga e yumw. ow bt en dovchenaer vervarmen met grats
al mumlnmummuwmm

1 Zonnecoliector
Opslagvat zonneboiler |3
Sanitair warm water |4
Afgife-eiement voor
wimteverwarming

w
(optionel
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(@) penk vooruitt
« Zorg ervoor
e Mo s e S a1 g o o
bivoorbeld bt
‘of een douchewarmtewisselaar,
Q@) Pasop!
+ Schaduw van gebouwen, bomen en schoorstenen vermindert de opbrengst van
‘Zonnepanelen en zonnecollectoren. Laat u bijtasn door
 nfomee b w gemeenebestur of u een bouwnrgunning moe. sanwagen o smere o
« v san
voor de plaatsing van zonnepanelen of zonnecollectoren. e g
Veieting anderen

Technische fiche van de installaties op zonne-energie
(Geen instalaties op Zonne-energle aanwezig.
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‘Overige installaties

£ Uw woning beschikt over een instalatie voor sanitair warm water. Overweeg echter de plaatsing van een zonneboller

' Sanitair warm water
of warmtepompboiler. Daarmee kunt u energie besparen.

Bestemming Keuken en badkamer
Soort. individueel
‘Gekoppeld aan ruimteverwarming Ja.aanm
Energledrager z
Type toestel doorstroom of geintegreerd
voorraadvat.
Aantal wooneenheden -
Energielabel -

% m Een g I echter noodzakelijk

ineen Om energle

onvolledig.

rom bi] de renovatie al rekening met eventueel
latie, want die verbruikt veel energie.
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Toelichting prijsindicaties

Deze toelichting beschrijft hoe de prljsberekenlngen zijn opgemaakt.
De prijzen op het EPC ie op ijze berekend zijn en afgerond zin 0p 500
€010, Op bass van actuee gemiddelde eenheidsprizen en de hoeveeheden die de energiedeskundige opgemeten heeft,

berekent de software de prijsindicaties voor de aanbevolen werken. De prjsindicaties kunnen afwijken van de offerteprijzen
van uw aannemer.

In de prakijk zijn vaak verschillende uitvoeringsmethodes mogeljk die niet evenveel kosten. Elke methode heeft voor- en
nadelen. Het EPC oordeelt niet welke uitvoeringsmethode u het best kunt toepassen bi uw renovatie. Daarom geeft het een
Prijsindicatie voor de meest gangbare uitvoeringsmethodelsl. Als er verschillende gangbare uitvoeringsmethodes zijn, toont
het EPC de pri i

oe controleert de technische /an de aanbevolen werken et

De berekening

De prijsindicaties op het EPC zijn geen volledige raming van uw renovatiebudget.

Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de g (z0als een keuken- of

badkamerrenovatie), worden niet in rekening gebracht.

I de tabellen verderop leest u welke kosten vervat zitten in de prisindicaties en welke niet.

De aannames

Bij de berekening worden aannames gedaan (bijvoorbeeld: het dakgebinte is gezond; het onderdak is in goede staat: er is
geen vochtprobleem in de muren; de muren hebben een standaardopbouw). Het is mogelijk dat de aannames niet van
toepassing 2ijn op de specifieke toestand van uw woning, Dat kan ertoe leiden dat bijkomende werken nodig zin, dat andere
Prijzen van toepassing zjn of dat bepaalde werken een specifieke techniek vragen. Het is 0ok mogelijk dat u de werken niet

mag uitvoeren zonder vergunning, Vraag altild advi Werk samen met.
in orde zijn met. iale en fiscale plcht
De eenheiceprizen
in de berekening gebrui . 20 inclusief de kostpri van

‘goede kwaliteit, plaatsingskosten, vervoerskosten. de stortkosten bi afbraak en 6% btw. Ze houden geen rekening met.
marktschommelingen of reglonale prijsverschillen. Er wordt een meerprijs ingerekend voor Kleine hoeveelheden en een
minprijs voor grote hoeveelneden. De eenheidsprijzen zin bepaald op basis van de volgende bronnen: Archindex <2012-2077,
Aspen Index <2018>, UPA-BUA-ATCh <20T7> en overleg met vakmensen.

Meer informatie

vindt

In detail bekeken

bij ge i rekening gebracht:
wujmmnz kag:qlxg@; loonkosten van de architect of mgemw en codrdinatiekosten:
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in de onderstaande tabel wordt per maatregel aangegeven welke kosten wel en welke kosten iet i opgenomen in de.
berekening, B de werken die niet 2jn inbegrepen, wordt aangenomen dat de werken e i noadzakelje 2, of at ek

element in goede staat i . stabiel, droog,

Als u werken combineert, kan dit een prijsvoordeel opleveren.

i begrepen werken
Hellend dak « Indien aanwezig; verwijderen van dunne
oude isolatielaag en dampscherm

Isoleren aan de binnenkant » Plaatsen van nieuwe Isolatie en

Niet inbegrepen
« Afbrask en nieywe plaatsing van een
standaard afwerking.

r wordt aangenomen dat volgende elementen

dampschern
+ Maken van aanslutingen met dakvensters | KUTnen behouden worden:
en dakkapellen « Dakstructuur
+ Dakoorvoeren voor rookgasatvoer, « Onderdlc
| vl of vroing van st |+ aoedeig
| (exclusief de afvoeren) « Regenwaterafvaer (goten en afvoerbuizen)
Hellend dak + Verwideren van ondierdak, dakbedekking en « Vergroten van de dakranduitsprong bi een
deel van de gevels.
* Indi vanoude o voor een goede

butenisolate en dampscherm
Plaatsen van onderdak, dakbedekking.

‘aansluiting met reeds aanwezige
muurisolatie of andere isolatielagen

en kunstlelen)

en argoten

i

Plaatsen van e
dampscherm

it dat volgen
kunnen behouden worden:
Maken van aanslutingen met dakvensters, | * Daktructuur

Afnemen en
PV-panelen of mnmuu

bestaande

« Aan
Isolatielagen met dampscherm

ventilatie mmumu van sanitair
exclusief de afvoeren)
Een kraan of lastenift

Platsen van isolatie en dampscherm

Plaatsen van dakdichting en dakdoorvoer

Verhogen van de dakrand en plaatsen van
rofiel

dakrandp
Aansluitingen

Er wordt aangenomen dat de dakhelling
Voldoende is voor een goede afwatering.

Er word aangenomen dat volgu\de cemencen

Kunner
Afnemen en herplaatsen van bestsande |« gopns
boller . nawaxmnng {kan gebruike worden als
dampscherm)
« Binnen:

Regenwaterafvoer (goten en buizen)

Aanpassingen aan de gevel
Aanpassingen aan muurdoorvoeren
Buitenaanleg en buitenverlichting

egnemen en herplaatsen van luiken
Herstellingen aan binnen- en
bultenafwerking
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Muren B 5 B
|+ Afnemen en herplaatsen van aanwezige |« Volledige afbraak binnenafwerking (vb.
Inclusier behang en muurbepleistering)
aanpassingen aan \ehﬂ « Plaatsen van muurdoorvoeren
s T o
Inclusie st en re‘dmvk bij mu.uuwe
Isolatieplaten
8ij de onderbreking van fsolatielaag door
binnenmuren: doortrekken van de isolatie
p de binnenmuren over minstens 1 meter
(koudebrug vermijden)
Platsen van een standaard afwerking
(gipskartonplaten, geplamuurd en
geschilderd + stjl- en regelwerkl, Inclusiel
Vioerplinten en vensterbanken
Aanwerken rond vensters en deuren
Aanpasslnxen aan elektriciteitsbekabeling.
peontacten, schakelaars en
wanmeru(hung

‘Afzagen van bestaande dorpels « Uitviakken van de muren
Vergroten van de dakranduitsprong bij een | » Afbraak van de gevelsteen bi spouwmuren
deel van de gevels. Aanpassingen aan buitenanleg, |

Platsen van isolatie bultenkranen, butenverlchting
Plaatsen van een standaardgevelafwerking = + Aanpassingen aan luifls, dakgoten. |

gemiddelde van | ing en luiken |
5 « Afwerking bl een

gebonden! onverwarmde binnenruimte zoals een |
« Vezelcementplaten garage of kelder

~ Houten beplanking (ceder en merbau)
« Strokenbekleding met laminaat 8 mm

Thermisch veredeld hout.
« Steenstrips

Aanwerken rond vensters en deuren

B Hmdlln‘e\ an ulnne»-ol
bultenafwerki

o yemamnmuun.mxm bl vensters in
¥ geves |
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. Vensters vervangen | + Afbraak en plaatsen van nieuwe draai-kip
vensters (gangbare maten en vormen,
gemiddelde prijs van hout. aluminium en
O

« Plaatsen van ventilatieroosters bj een deel
Van de vensters (tenzi) mechanische

’ 206, 9800 Deinze |
!

« Plaatsen van dorpels bij de vervanging van
glasbouwstenen door vensters

« Herstelingen aan binnen- of
buitenafwerking

« Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel

« Een hijstoestel

« Afbraak en plaatsen van nieuwe deuren en
panelen (gemiddelde prijs van hout.

buitenafwerking, inclusief deurkruk

| e worck aangenomen dat volgende elementen
| unnen behouden worden:
« Dorpess

« Toeslag voor bijzondere afmetingen en
vor

rmen
« Toeslag voor bijzonder besiag,sioten of
beglazing met specifieke eigenschappen of
versieringen

Rolluiken e rolluikkasten

« Viiegenramen

« Toeslag voor bijzondere afmetingen en
vormen

« Toeslag voor beslag. sloten of beglazing met

specifieke eigenschappen

« Toeslag voor versieringen
« Plaatsen van dichtingsvoegen met de gevel | « Rolluiken en rolluikkasten |
| Viiegenramen

' In de prijs is het.
art

teriaal inclusief de plaatsing int

opde

houden rekening met

het aantal benodigde

panelen




