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EIQENAAR 
Naam
Adr■I Wever1)91r89t 62 

9500 Geraardsbergen 

Aard van het onderzoek 

Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indlenstatelllng (AREi art.270) volgens technlsch11 procedure (AREi art.86) TEC EE 102 
Gebruikte meettoestenen: standaard toestellen van de Inspecteur 
lnspecteur(a): Erwin Caeijtant. Datum bezoek: 01/02/2018 

Detalla van de ln1tallatl11 

AdrN lnatallatle 

INSl'ALLATEUR 
N11m  
AdrH 
!'� '---

Weverilstraat 62, 9500 Geraardsbel'llen 
ITvne ln1tallat111 Bediende lokalen Bouwtaar lnstallatle Bouwlaarfundertna 
nieuwe wooneenheid lhulal Na 01/10/1981 Vóór 01/10/1981 
TVoe aardelektrode Aardverblndlnoaavateem IA11nllll borden A11nllll elndstroombllnen Ra IRl tot 
""""en TT 11 16 100 1440MO 

Teller nr. Index DNB Zegel Spanning Bestaande Te voorziene Voedingskabel Algemene 
bescherming bescherming (hoofd)bord schakelaar 

12898704 020886 125084 2x230V 4 X10 mm'• XVB 40A-ADSI 40A 40A 
Beschrijving: zie documenten In bljl11ge ln■lllllatle onder spanning tijdens de controle? 
• Elektrisch schema Nee 

Verbn1lkera: Badkamei Wasmachine Drooakaat Koelkast Oven, 

B11lult 

De Installatie voldoet aan de voorschriften van het AREi. 
De volgende perladleke cxmtrale moet warden uitgevoerd vóór 01/02/2044 (of binnen de door de ven kracht zljnde reglementering voorgeschreven 
tennljn). 
De algemene ADSI Is verzegeld. 
Enkel de zichtbare en toegankelijke delen ven de lnstallaU11 zljn geconttoleerd. 
Het (de) eendreada- en opstelllngsschema('a) zijn door de Inspecteur voor gezien getekend. 
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Voor dit techn�II dir11die. 
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ElektrOnlsch ondert11kend doof 

EIVlin Callijtant--ECA-484 
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