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Ninove

A. Opdeling in ventilatiezones en energiesectoren

Naam ventilatiezone Naam energiesector Type constructie Volume [m³]

APP 2.2 APP 2.2 matig zwaar 332.04

B. Transmissieverliezen

Invoergegevens en resultaten op vlak van transmissie staan beschreven in het transmissieformulier.

C. Zonnewinsten

APP 2.2 - APP 2.2

Naam gg,

(glas)
Zonnewering in het vlak Zonnewering niet in het vlak Beschaduwing

Type
zonnewering 1

Type
zonnewering 2

Naam forfaitair of
gedetailleerd
berekend

DR1 mezzanine (VG) 0.46 Geen Geen Geen forfaitair

DR2 mezzanine (VG) 0.46 Geen Geen Geen forfaitair

DR slaapkamer 01 (VG) 0.46 Geen Geen Geen forfaitair

R slaapkamer 02 (AG) 0.35 Geen Geen Geen forfaitair

SR keuken (VG) 0.63 Geen Geen Geen forfaitair

SR leefruimte (AG) 0.63 Geen Geen Geen gedetailleerd

Gedetailleerde berekening
Naam Zonnewering niet in het vlak Beschaduwing

Verticale
overstek-
hoek [°]

Linker
overstek-
hoek [°]

Rechter
overstek-
hoek [°]

Horizonhoek
belemmering
[°]

Verticale
overstek-
hoek [°]

Linker
overstek-
hoek [°]

Rechter
overstek-
hoek [°]

SR leefruimte (AG) / / / 0.0 0.0 73.0 0.0
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D. Ruimteverwarming

APP 2.2 - APP 2.2

Type verwarming centraal

1. Systeemrendement
1.1 Systeem van warmteafgifte

Methode die gebruikt werd voor het bepalen van het afgifterendement

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis

Bepaling volgens de detailberekening

Soort afgiftesysteem enkel oppervlakteverwarming

Is er een temperatuurgestuurde regeling per ruimte? neen

Wordt de vertrektemperatuur van het kringwater of van de lucht geregeld? ja

Staan een of meerdere warmteafgifte-elementen voor beglazing? neen

Is er een warmtekostenafrekening op basis van het individueel gemeten reëel
verbruik?

/

Afgifterendement 0.87

1.2 Systeem van warmteverdeling

Methode die gebruikt werd bij het bepalen van het verdeelrendement

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis

Bepaling volgens de detailberekening

Liggen alle leidingen binnen de isolatielaag van het beschermd volume? ja

Verdeelrendement 1.00

1.3 Systeem van warmteopslag

Is er een buffervat aanwezig? neen

Opslagrendement 1.00

Systeemrendement verwarming 0.87

2. Opwekkingsrendement

Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig? neen

Cond Aardgas 6

Methode die gebruikt werd voor het bepalen van het opwekkingsrendement

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis

Bepaling volgens de detailberekening

Type opwekkingstoestel voor verwarming condenserende waterketel

Energiedrager aardgas

Staat het toestel binnen het beschermd volume? ja

Kan de ketel volledig afkoelen gedurende periodes zonder
warmtevraag?

ja

Is de ontwerpretourtemperatuur gekend? neen

Opwekkingsrendement voor verwarming 0.97

E. Hulpfuncties voor ruimteverwarming

1. Elektrische hulpenergie

Toestel/component Uitvoering Gelinkt aan Hulpenergie-
verbruik [kWh]

Naam
energiesector(en)

Naam
SWW-syste(e)m(en)

circulatiepomp natlopend, met
pompregeling

ruimteverwarming 43.21 APP 2.2 /

ketel/generator electronica en/of
ontstekers

ruimteverwarming
en sanitair warm
water

65.57 APP 2.2 /
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ketel/generator gaskleppen en/of
ventilatoren

ruimteverwarming
en sanitair warm
water

3.47 APP 2.2 /

ketel/generator electronica en/of
ontstekers

ruimteverwarming
en sanitair warm
water

22.03 / InstSWW1

ketel/generator gaskleppen en/of
ventilatoren

ruimteverwarming
en sanitair warm
water

1.17 / InstSWW1

F. Koeling

Naam energiesector Aanwezigheid van een koelsysteem

APP 2.2 geen actieve koeling

G. Warm tapwater

1. Tappunten

Naam tappunt : Aanrecht Soort tappunt : aanrecht

Systeemrendement Lengte tapleiding [m] Rendement tapleiding Aangesloten op circulatieleiding

5.95 0.77 neen

Opwekkingsrendement Soort opwekkingssysteem: Individueel opwekkingssysteem

Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig? neen

Toestel Preferent
systeem?

Energiedrager Vermogen
(kW)

Warmte-
opslag

Opwek-
kings-
rendement

Opslag-
rende-
ment

Verbrandingstoestel
voor SWW

/ aardgas / neen 0.87 1.0

Naam tappunt : Douche Soort tappunt : bad of douche

Systeemrendement Lengte tapleiding [m] Rendement tapleiding Aangesloten op circulatieleiding

7.95 0.93 neen

Opwekkingsrendement Soort opwekkingssysteem: Individueel opwekkingssysteem

Zijn er meerdere opwekkingstoestellen aanwezig? neen

Toestel Preferent
systeem?

Energiedrager Vermogen
(kW)

Warmte-
opslag

Opwek-
kings-
rendement

Opslag-
rende-
ment

Verbrandingstoestel
voor SWW

/ aardgas / neen 0.87 1.0

2. Collectieve opwekkingssystemen

Niet aanwezig

3. Individuele Circulatieleidingen

Niet aanwezig

4. Collectieve circulatieleidingen

Niet aanwezig

H. Ventilatieverliezen

1. In- en exfiltratie
Werd het lekdebiet gemeten? ja

Waarde van het lekdebiet bij 50 Pa per m² verliesoppervlakte(v50): 4.59 m³/h.m²

Totale verliesoppervlakte van het EP-volume 195.72 m²
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Lekdebiet van het EP-volume bij 50 Pa(V50): 898.35 m³/h

Staving bij directe invoer

Uitvoerder luchtdichtheidstest Jonathan Chiau

Nummer conformiteitsverklaring 10007956_1640173696147

Kwaliteitsorganisatie SKH

Datum uitvoering 12/05/2021

2. Bewuste ventilatieverliezen van APP 2.2

2.1. Kenmerken van het ventilatiesysteem

Ventilatiesysteem mechanische toevoer, mechanische afvoer (D)

Uitvoeringskwaliteit detailberekening

Vermenigvuldigingsfactor m 1.24

Reductiefactor ventilatie 1.0

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis ja

Bepaling volgens de detailberekening neen

2.2 Voorverwarming: plaatsen waar mechanisch buitenlucht wordt toegevoerd of binnenlucht wordt afgevoerd naar
buiten

Wordt de ventilatielucht voorverwarmd met een warmteterugwinapparaat? ja

Plaatsnummer 1 Soort plaats toevoer en afvoer

Toevoerdebiet

Is er een continue meting aanwezig van het ingaande debiet die er voor zorgt
dat het ingaand debiet bij geen enkele ventilatorstand meer dan 5% afwijkt van
de instelwaarde?

ja

Ingesteld debiet bij nominale ventilatorstand 260.0 m³/h

Afvoerdebiet

Is er een continue meting aanwezig van het uitgaande debiet die er voor zorgt
dat het uitgaande debiet bij geen enkele ventilatorstand meer dan 5% afwijkt
van de instelwaarde?

ja

Instelwaarde van het uitgaand debiet bij nominale ventilatorstand 260.0 m³/h

Warmteterugwinapparaat Vent-Axia Sentinel Kinetic Advance 250S

Rendement warmteterugwinapparaat 0.85

Bypass met volledige bypass of volledige inactivering

Reductiefactor voorverwarming ventilatielucht voor ruimteverwarming 0.19

Reductiefactor voorverwarming ventilatielucht voor koeling 1.0

2.3. Voorkoeling

Wordt de ventilatielucht voorgekoeld? neen

3. Manueel openen van opengaande delen

Heeft de EPB-eenheid openingen voor intensieve ventilatie in alle
woonkamers en alle slaapkamers *?

ja

Potentieel voor intensieve ventilatie zeer groot
* Een opening voor intensieve ventilatie is opgebouwd uit één, of een combinatie van meerdere, opengaande elementen van het type venster, vulpaneel, deur, schuifdeur of rooster,
waarvan het gecombineerde oppervlak dat lucht doorlaat groter is dan 6,4% van de totale netto-vloeroppervlakte van het lokaal waar hij geplaatst wordt.

I. Hulpenergie ventilatoren

APP 2.2

Toepassing van de ventilatoren
Zijn er ventilatoren enkel voor bewuste ventilatie? ja

Zijn er ventilatoren voor luchtverwarming (die eventueel ook instaan voor
bewuste ventilatie)?

neen
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Bepaling van de rekenwaarde voor het gemiddeld elektrisch
ventilatorvermogen van ventilatoren die enkel dienen voor bewuste
ventilatie

Methode die gebruikt wordt voor het bepalen
van de rekenwaarde:

Bepaling volgens de waarde bij
ontstentenis

Bepaling volgens de detailberekening

Bepaling volgens de detailberekening: rekenwaarde op basis van het
geïnstalleerde/gemeten vermogen

Nummer Rekenwaarde vermogen [W] Gemeten vermogen [W]

1 / 88.0

J. Thermisch zonne-energiesysteem

Is er een thermisch zonne-energiesysteem voor verwarming of warm tapwater
aanwezig?

neen

K. Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem

Is er een fotovoltaïsch zonne-energiesysteem aanwezig? neen

L. Gelijkwaardigheid

Is voor dit dossier voorafgaande goedkeuring verkregen van de Vlaamse
overheid om beroep te doen op gelijkwaardigheid?

neen
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M. Resultaten

1. E-peil

Onderstaande tabel geeft een overzicht van volgende gegevens:

- het primaire energieverbruik per maand voor elk van de verbruiksposten;
- het jaarlijks primaire energieverbruik voor elke verbruikspost;
- het aandeel van elke post ten opzichte van het totaal jaarlijks primaire energieverbruik.

Ep, verwarming Ep, koeling Ep, hulpenergie Ep, tapwater Ep, PV Ep, WKK

jan. [MJ] 3037 0 403 410 0 0

febr. [MJ] 2370 0 356 370 0 0

maart [MJ] 1626 0 372 410 0 0

april [MJ] 428 40 325 397 0 0

mei [MJ] 18 167 317 410 0 0

juni [MJ] 0 400 305 397 0 0

juli [MJ] 0 554 315 410 0 0

aug. [MJ] 0 491 315 410 0 0

sept. [MJ] 0 171 305 397 0 0

okt. [MJ] 397 23 339 410 0 0

nov. [MJ] 1964 0 376 397 0 0

dec. [MJ] 2985 0 403 410 0 0

totaal [MJ] 12828 1846 4131 4825 0 0

aandeel [-] 0.54 0.08 0.17 0.2 0.0 0.0

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 23630 MJ

Referentiewaarde 69669 MJ

E-peil 34

Maximaal E-peil 36

Het E-peil Voldoet

2. Risico op oververhitting

Naam EPW-volume Oververhittingsindicator [Kh] Max. oververhittingsindicator [Kh] Voldaan

APP 2.2 3405 6500.0 ja

3. CO2-uitstoot

Verwarming Koeling Hulpenergie Warm tapwater PV Totaal

CO2-uitstoot [kg] 646.51 0.0 295.77 243.16 0.0 1185.44
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