
VERBRANDINGSATTEST • onderhoud 

Firma 

Volgnummer attest: 200592 

Naam : Ve!beken BV 
Adres : Tematsestraat 216 
Plaats : 1790 Essene 
Tel. : +32 2 582 17 48 
Fax: 
Email: >.Rrbeken@gmail.com 
BTW-nr: BE 0423.663.633 

Klant 

Gentsestraat 145 B3 
9400 NINOVE 

Kenmerken van het stooktoestel 
..... ....... . ..... .............. 

@ Centraal•: □ 

@ Gasvormige brandstof: @ 

□ 

□ Vloeibare brandstof: 

□ Vaste brandstof: □ 

Toestel 

Merk : Vaillant 
Type : ecoTEC pro VCW 286/5-3 
Bouwjaar : 2019 

Type B {open) 

Aardgas 

Niel-premix (Gl) 

Houtpellets 

Fabricatienummer: 21193600100218493100017672N7 
Nominaal vermogen toestel (kW) : 0,00 

Goede staat van werking 

@ Type C (gesloten) 

□ LPG 

0 Premix (GI) 

D Houtblokken 

Da afdru�n)van het eleJ:tmn!s.:hG meettoeáel moeten aan dit attest worden bevestigd, 

Ketel temperatuur 

Sproeier: melken type 

Sproeier. debiet 
---------

Spro&ler. hoek 

Pompdruk 

Gaaifllk teller 

ga!blok 

branderbed 

Roolónde� 

Zuurstof(ó2) 

Koo!&afdioxida (C:02) 

Koo!áofmonoxide (CO) 

Roolga>temperatuur (tg) 

Temperatuur verbrandlngllutht {ta) 

Nettolamperaluur(tg •la) 

Verbrandlng,mndement (Hl;) (bovenwaarde) 
- - - - - - - - - - - -- --

V e ib rand l n g .nm dement (Hi) (ond11Jw.1arde) 

Geen zichtbaa, olleipoor bij roolilndexbepaling 

Goen ongo1Wmie cond1mwormlng in roo)gaaafvoell<!maal (aange!lo!on als type B) 

Zefdan hlndoriljl<e en mllleuvernntreinigendo rook 

Technicus 

Naam : NICO BINST 
Erkenningsnummer : GV37000 

Datum onderhoud : 03/09/24 
Arbeidsduur : van 0,00 tot 0,00 

Adres stooktoestel Indien verschillend van adres klant 

 
Gentsestraat 145 83 
9400 NINOVE 

*indeling volgens NBN CR 1749 

D Andere: 

D Gasketel met ventilatorbrander (GIi) 

D Andere: 

Brander 

Merk: 
Type: 
Bouwjaar: 
Fabricatienummer 
Debiet (kW of kg/hof Vh of m'/h (gas)) : 0,00 

Brandstof Proef 1 Proefll 

Eenheid 1;vloelbau 
Initiële meting Eindmetlng 

2: ga$Vomllg 
3:vast• Laaglast Hooglast 

·c "' 45,00 0,00 50,00 

USGfü 0,00 0,00 0.00 

Graden 0,00 0,00 0,00 

'" 0,00 0.00 0,00 

Mbar 0,00 0,00 0,00 

Mbar 0,00 0.00 0,00 

Mbar 20,00 0.00 20,00 

Bacharach 0,00 0,00 0,00 

% 1" 7,30 o.oo 6,60 

% 1" 7,76 0,00 8,16 

""""' 1" 24,68 0,00 23,48 

·c 1" 33,30 0,00 32,20 

•c 1" 26,10 0,00 28,20 

·c 1" 7,20 0,00 4,00 

% 1" 89,60 0,00 89,80 

% "' 99,60 0,00 99,80 

@ OK □ 

"' □ OK □ 

@ OK □ 

OK 

□ 

@ 

@ 

NietOK 

NletOK 

NietOK 

Veilige staat van werking 
··"···�------------ �-

Druk roo)gasafvoerlomaal 

Verluchting anventllal!eS.ooldoka
_
,
_
, 

____________________ _ 
Dichtheid root{lasafvoollianaa! {aange!lolen alstype C) 

Dichtheid bmndstoftoevoerteldlng (ga!llleler lot stooktoo!lel) 

0,00 Po 11213 

11213 

1" 

@ OK □ NietOK 

@ OK □ Niet OK 

@ OK □ NietOK 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ L _ _ _  _j_�· . ........ .!. @ OK □ NletOK 

C). geel! hal type loe,,M aan waarvoor da pararrater m,e/ wordan b&roi<and of g&rral&n 

Eindbeoordeling Het stooktoestel werkt @ Goed @ Veilig 

D Nletgoed D Nletvelltg 
Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór 03/09/2026 

Gebreken en maatregelen 

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen 1NOrden weggewerkt: 

Andere opmerkingen 

Voor kennisname, 

Niet 
OK 

□ 

□ 

□ 

Atle$l uitgereikt mettoopasslng van het bealultvan � VlaamSé Regering van 8 deçember 2006 botroffonde hel ondorhoud on hot nulchtvan centralo alooktoe&ll!lltm voorde verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm 
verbruikswater. De altesll!n van mfnsll!ns dé laat,;te twee onderhoudsbourCon moeten tor beschikking gehoudenwordèn van de toezichthouder&. Meer Informatie op www.lne.be/lhomas/erkennlngon/verwarmlng en 
www.volUgverwarmen.bo. 



REINIGINGSATTEST 

Firma 
Naam : Verbeken BV 
Adres : Tematsestraat 216 
Plaats: 1790 Essene 
Tel. : +32 2 582 17 48 
Fax: 
Email ; verbeken@gmail.com 
BTW-nr; BE 0423.663.633 

Klant 

Gentsestraat 145 83 
9400 NINOVE 

j Kenmerken van het stooktoestel 

Technicus 
Naam : NICO BINST 
Erkenningsnummer : GV37000 

Datum onderhoud : 03/09/24 
Arbeidsduur : van 0,00 tot 0,00 

Adres stooktoestel Indien verschlll&nd van adres klant 

Gentsestraat 145 B3 
9400 NINOVE 

Volgnummer attest : 200593 

[1J Centraal�: □ Type B {open) lil Type C (gesloten) 

0 LPG 

•indeling volgens NBN CR 1749 

[1J Gasvormige brandstof: [1J Aardgas 0 Andere: 

□ Niet-premlx (Gl) lil Premix (GI) 0 Gasketel met ventilatorbrander (GIi) 

□ Vloeibare brandstof: 

□ V aste brandstof: □ 

Merk : Vaillant 
Type: ecoTEC pro VCW 286/5-3 
Bouv,,iaar ; 2019 

HoutpeUels D Houtblokken D Andere: 

Brander 
Merk: 
Type: 
Bouv,,iaar: 
Fabricatienummer Fabricatienummer: 21193600100218493100017672N7 

Nominaal vermogen toestel (kW) Debiet (kW of kg/hof Vh of m'lh (gas)): 

Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal {erkend technicus of schoorsteenveger) 
0 Vegen van het rookgasat.oerk.anaal en 1/erblnd!ngsstukken 

@ Nazicht van de goede werking 

D Controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder 

Reiniging van het stooktoestel 
Alle toestellen: D Andere, namelijk: 

@ Controle van de verluchting van het stooktokaal 

@ Controle van de rookgaszijdige dichtheid 

@ Ontstoffing Gasvormige brandstof: 
(elmnd technicus) 

@ Reiniging van de branderbedden en de wanntewisselaar {GI) of reinigen van de ketel (GIi) 

@ Reiniging van de '<i'lntllator en de brander 

Vloeibare brandstof: 
(eM!nd technicus) 

Vaste brandstof: 
{gea:::hoold vamlan) 

Gebreken en maatregelen 

D Reiniging van de filters 

D Reiniging van de ketel 

D Reiniging van de brander 

D Nazicht algemene staat 

D Reiniging inwendige delen wanntebron 

Gebreken die niet door de reîniglngsbeurt kunnen worden weggewerkt: 

Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken 

Andere opmerkingen 

De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór : 03-09-2026 
De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór : 03/09/2026 

Voor kennisname, 

Een volledige onderhoudsbeurt van een centraal stooktoeste/ bestaat uit een reini gingsbeurt van het rookgasafvoerkanaal en hel stooktoesle1 en een verbrandingscontrole. Nadien 
ontvangt u een reinigingsattest van het rookgasafvoerkanaal en het stooktoeslel en een verbrandingsattest. De attesten van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter 
beschikking gehouden worden van de toezichthouders. 

Attest uitgereik t mei toepassing van het beslult van de Vlaamse Rege ring van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoeste llen voor de 
verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Meer Informatie op www.lne.be/lhemas/erkennlngen/verwarmlng en www.velllgverwarmen.be 


